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Advies vervanging bestaande gasveren

Om u goed te kunnen adviseren, vragen wij u onderstaand formulier zo volledig
mogelijk in te vullen. Wij nemen z.s.m. contact met u op voor een passend advies.
Komt u er niet helemaal uit? Wij helpen u graag.

U kunt contact met ons opnemen via
NL | gasveren@protempo.nl of +31 (0)24 3711 744
BE | gasveren@protempo.be of +32 (0)53 800 261

Bent u al klant bij Protempo? Dan is uw klantnummer voldoende.

Klanthummer

Bent u nog geen klant bij Protempo? Vul dan a.u.b. onderstaande gegevens in, zodat wij contact
met u kunnen opnemen.

Bedrijfsnaam Naam contactpersoon

Telefoonnummer Email

Wat wilt u vervangen?
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Wat is de diameter van de zuigerstang? Wat is de diameter van de cilinder?

Wat is de inbouwlengte

' ? . .
Wat is de slaglengte? (excl. bevestigingsmateriaal)?

Wat is de inbouwlengte
(incl. bevestigingsmateriaal)?
(hart op hart)

Welke uitschuifkracht in Newton (N)
wordt er aangegeven op het etiket van de oude gasveer?

Wat is zijn de aansluitingen voor de gasveer?
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Hoeveel van deze gasveren wilt u vervangen?

Voor welke toepassing wordt de gasveer gebruikt?

Opmerkingen




